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Betonsanering
In veel gevallen is de aantastingsgraad " ST =-—-”"’tal
van beton groter dan het schadebeeld : : > smg
laat zien. In dat geval is de natuurlijke - ; ST ,

bescherming van beton (de hoge Ph
waarde) door carbonatatie, chloriden
en kiezelgelvorming afgenomen
waardoor wapeningstaal corrodeert en
(grote) betondelen deformeert. Deze
“verborgen” schade wordt met
betonsanering herstelt.
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Concreton
Concreton Minerale Betonsanering, is een
‘ integraal mineraal betonreparatiesysteem, waarbij
het betonoppervlak over het gehele oppervlak op
, (verborgen) schade wordt gecontroleerd en waar
- HO nodig met minerale mortels wordt gerepareerd.
Door productontwikkeling, training en
vochtwerende technieken te combineren met
eigen opgeleide specialisten, beschikt
Chloride
= Dry Works over de beste ingrediénten om

objecten effectief te saneren en deze blijvend

pH<5 tegen schade te beschermen. Concreton wordt
toegepast bij zwembaden, balkons, galerijen,
tunnels, viaducten, reservoirs, parkings,
industrievloeren etc.

--L!g ‘ ,"fl

Dry Works International BV - Remmingweg 1 - 1332 BC Almere -
T: 088 - 996 00 00 - F: 088 - 996 00 01 - @: dwi@dryworks.com
www.dryworks.com



